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極 美感致 的簡約灰色工藝

現今商業空間或居家住宅所流行的簡約工業風趨勢，利用簡易施工方式
呈現出優雅質樸的清水模工藝，簡單卻能展現出建築原始樣貌之美。
產品為水泥板成分，具有高防潮高穩定性能、使用耐久度高。

種類

厚度  mm

1.0纖維水泥板

Fiber cement board

600x1200 600x2400

0.25<

≦0.1%

無龜裂剝離貫穿孔或開裂

凹痕直徑<20mm

不燃物料

Class 1

6 9

>200

(>20)

>450

(>45)

長度  mm

彎曲破壞載重  N(kgf)

耐衝擊性

吸水長度變化率  %

總氯離子含量

耐燃性

BS476 PART 4

產品規格性能表

長度
120cm
240cm

寬度
60cm

厚度
6mm

斜角
3mm

圓心至
兩側邊
70mm

圓直徑
35mm

角邊

側面斜邊

圓孔

產品尺寸介紹

易施工
黏貼即可且安裝快速

短工期
免耗時等待灌漿拆模

高創意 可依客戶需求訂製
所需尺寸與沖孔位置

玩藝術 表層可經由上漆變換色調
，呈現牆面的活潑視覺美感

產品優勢

注意事項

1. 水泥板色差為環保產品製程時所產生

    的自然現象

2. 本產品僅適用在一般室內造型牆黏貼

    使用，如需施作在潮濕區域或戶外，

    請與專業施工人員討論防護措施

3. 如有需訂製尺寸或沖孔位置，請與本

    公司聯繫詢問

香港好夫曼建材有限公司

info@hofmann.com.hk www.hofmann.com.hk Hofmann Board(852) 3157 1841



日式和風清水模
輕鬆營造樸實自然感御禾風清水模牆板

平  滑  質  感  ‧  安  裝  簡  單  ‧  防  水  性  ‧  抗  潮  性  ‧  穩  定  性

室外

商場 商場

詳細介紹
主要以水泥成分製成，具有高防水防潮效果

，品質穩定，用途廣泛，是裝潢設計表面材

的最佳選擇。在日本無論是商辦大樓或住家

在清水模使用上趨於普遍，展現樸實自然質

感，但是日式清水模需灌漿澆置，施工繁瑣

造價昂貴，相對御禾風清水模牆板，表面色

澤細緻平滑，材質四角仿清水模牆凹孔，輕

鬆營造現代日式風格，加上受安藤忠雄作品

的影響，深受大眾喜愛。

應用範圍
適合飯店、百貨公司、商場、餐廳、住家、

辦公空間、店面、賓館、娛樂場所及一般室

內牆面裝飾、修改工程。

浴室

洗手間

臥室

客廳

客廳

辦公空間


